
Avantor Services biedt onderhoud  
en kalibraties aan voor meters van  
VWR® products, WTW, Mettler, Schott  
(SI Analytics), Hanna e.a.

Controle pH-, geleidbaarheid-, 
zuurstofmeters, en elektrodes
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applied materials industries. We operate in more than 30 countries and deliver an extensive portfolio of products and services. We set science in motion to create a better world. 
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Contacteer Avantor Services voor het inplannen van een onderhoud  
of kalibratie of voor meer informatie rond onze diensten:  
technical.service.be@avantorsciences.com
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KALIBRATIE 

Een kalibratie waarborgt de nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid van uw labotoestel. 

Volgende taken worden uitgevoerd tijdens de kalibratie:

METERS

Kalibratiecertificaat van pH meter en pH/ion meter
 ‒ controle van de spanning
 ‒ controle van pH meting
 ‒ controle van de temperatuurmeting
 ‒ controle van de weerstand
 ‒ controle van de temperatuurcompensatie

Kalibratiecertificaat van geleidbaarheidsmeter
 ‒ controle van de geleidbaarheidsmeting
 ‒ controle van de temperatuurmeting
 ‒ controle van de temperatuurcompensatie

Kalibratiecertificaat van zuurstofmeter
 ‒ controle van het meten van de verzadiging
 ‒ controle van de temperatuurmeting
 ‒ controle van de temperatuurcompensatie
 ‒ controle van de luchtdruk correctie
 ‒ lektest

Artikelnummer Omschrijving
SERVELEC5CALPH Kalibratie pH-meter
SERVELEC5CALPH-EL Kalibratie pH-electrode
SERVELEC5CALCOND Kalibratie geleidbaarheidsmeter
SERVELEC5CALCONDCE Kalibratie geleidbaarheidscel
SERVELEC5CALOXY Kalibratie Zuurstofmeter
SERVELEC5CALOXYCEL Kalibratie zuurstofcel
SERVELEC5CALTEMP Kalibratie temperatuurvoeler 1PT
SERVELEC5CALMULTI2 Kalibratie multimeter pH/cond of pH/O2

SERVELEC5CALMULTI3 Kalibratie multimeter pH/Cond/O2

SONDES

pH-elektrode: 
 ‒ 3 ptn
 ‒ uitlezing in mV voor volgende buffers:  

buffer pH 4.01, pH 7.00, pH 10.00 & 10.01 bij 25°C
 ‒ slope of helling
 ‒ asymmetrie potentiaal
 ‒ reactiesnelheid

Temperatuursonde (ingebouwd of apart):
 ‒ 1 pt 25°C
 ‒ Extra punten te kiezen tussen 5°C en 50°C (niet inbegrepen 

in de prijs)

Geleidbaarheidsmeetcel: 
 ‒ 1 pt
 ‒ Met Certipur 0.01mol/l (25°), 1413μS/cm
 ‒ Andere controlepunten op aanvraag

Zuurstofsonde: 1pt in kalibratiebeker:
 ‒ Galvanische en amperometrische cellen: nieuw membraan 

en elektrolyt zijn niet in de prijs inbegrepen.
 ‒ Optische cellen: nieuwe membraankop is niet in de prijs 

inbegrepen.
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